
球型輪         
20-30KG/PCS



活動款
四角版

活動款
C型扣及銅環

活動款
螺絲

活動款
插銷

φ30輪徑(mm)

30kg/pcs荷重

B-30型號

(20-55 kg/pcs)球型輪

３英吋

腳架規格(3英吋)



φ40

40kg/pcs

B-40

(20-55 kg/pcs)球型輪

３英吋

腳架規格(3英吋)

輪徑(mm)

荷重

型號

活動款
四角版

活動款
C型扣及銅環

活動款
螺絲

活動款
插銷



φ50

50kg/pcs

B-50

(20-55 kg/pcs)球型輪

３英吋

腳架規格(3英吋)

輪徑(mm)

荷重

型號

活動款
四角版

活動款
C型扣及銅環

活動款
螺絲

活動款
插銷



其它...

φ30.40.50

輪子顏色選擇

輪子材質選擇

剎車選擇
側煞

PP、PVC、TPR

(活動款-螺絲)BT30.40.50    

3/8"x15 3/8"x19

1/2"x15

5/16"x12

M6x27.5 M6x37

M8x15 M8x19 M8x25

5/16"x25 5/16"x40 5/16"x45

M10x15 M10x19 M10x25

M12x25

1/2"x19 1/2"x25 1/2"x30

1/4"x20

1/2"x401/2"x38

3/8"x22 3/8"x25 3/8"x32
3/8"x45

3/8"x38
3/8"x53 3/8"x62

3/8"

1/2"

1/4"

5/16"

M6

M8

M10

M12

腳架規格(3英吋)

選擇(inch x mm)



腳架規格(3英吋)

長

寬

長

寬

孔徑

φ30.40.50

5

4.7

6.5

5.4

27.6x27.6

32x32

37x37

37x19

40x40

42x42

50x50

51x31

(活動款-四角板)BT30.40.50    

輪子顏色選擇

輪子材質選擇

剎車選擇
側煞

PP、PVC、TPR

選擇(mm)

內徑
(長 x 寬)

外徑
(長 x 寬)

其它...



腳架規格(3英吋)

φ30.40.50

長

直徑 x 長

11x22 銅環 11x22 滾花

11x25

10x39 雙C型扣10x22

11x35 銅環 11x38 銅環 11x47 銅環

滾花銅環 雙C型扣

11x22 

(活動款-C型扣及銅環)BT30.40.50    

輪子顏色選擇

輪子材質選擇

剎車選擇
側煞

PP、PVC、TPR

選擇(mm)

其它...



腳架規格(3英吋)

φ30.40.50

長

7.8x38 8x157.8x25

(活動款-插銷)BT30.40.50    

輪子顏色選擇

輪子材質選擇

剎車選擇
側煞

PP、PVC、TPR

選擇(mm)

直徑 x 長

其它...



(輪子選擇)

B-30
B-40
B-50

球型輪



球型輪 (其它選配)

B-40

B-50



BF-40 BP-50

BT-50 BT-50SB BT-40

球型輪(應用)



BF-50

BF-50

球型輪(應用)


